
Q6 NEWTON
Sempre pronto para atuar

Innovation with Integrity

ESPECTRÔMETRO DE EMISSÃO ÓPTICA (OES)
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Construído  
sobre 300 anos  
de inovação! 
Q6 NEWTON

Há mais de 300 anos, Sir Isaac Newton publicou pesquisas sobre as  
propriedades da luz. Isso incluiu a descoberta de que a luz pode ser  
dividida em seus comprimentos de onda constituintes, um processo  
também fundamental para o Espectrômetro de Emissão Óptica (OES). 
 
Hoje em dia, combinado com a tecnologia moderna, o Q6 NEWTON  
oferece uma solução industrial rápida e confiável 24 horas por dia,  
7 dias por semana, desde a produção até o laboratório metalúrgico.  
A Bruker possui anos de experiência e excelência em aplicações de 
metal, oferecendo instrumentação de primeira linha e uma rede  
de suporte global. 
 
Não mudamos a ciência como Isaac Newton, mas com o 
Q6 NEWTON tornamos a vida de um metalúrgico melhor, 
mais rápida e mais fácil do que nunca. 
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O Q6 NEWTON é a solução OES superior para metalúrgicos 
e técnicos analisarem a composição de ligas metálicas.  
A tecnologia de detecção HighSense™ da Bruker, a fonte 
SmartSpark™ e nosso RockSteady™, o sistema de con-
trole de estabilidade térmica ativa, são os elementos chave 
para alcançar a máxima precisão, velocidade e confiabili-
dade na análise de metais. Pressionando apenas um botão 
será liberado o poder do Q6 NEWTON, fornecendo  
medições ultrarrápidas, excelente precisão e exatidão,  
combinadas com limites de detecção extremamente  
baixos em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Q6 NEWTON 
Projetado  
para Alto  
Desempenho e 
Confiabilidade  
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Tudo o que é preciso é 
pressionar um botão

O suporte de amostra de fácil manutenção do Q6 NEWTON permite a 
análise de amostras de diferentes tamanhos com um prendedor automa-
tizado. Isso torna fácil e confiável o posicionamento correto de amostras 
de até 120 mm de altura. Um único botão de pressão fornece operação 
sem complicações com maior segurança operacional. O sistema  
SaveGuard™ garante a máxima segurança monitorando permanentemente 
a posição da amostra e as condições da análise. 
 
Durante a análise, ambas janelas de entrada do feixe de luz são protegidas 
contra excesso de fuligem pelo sistema ArgonShield™. O fluxo coaxial  
de argônio ao redor do eletrodo direciona o gás para onde é necessário:  
o local da queima. Esse projeto elimina a necessidade de um fluxo de gás 
stand by, reduz o condensado do material e facilita a análise de amostras 
como fios, tubos, chapas e pequenos pedaços, por um  
conjunto completo de adaptadores. 
 
A análise de metais, incluindo todos os elementos importantes nos  
principais materiais é tão fácil quanto: selecionar o programa analítico no 
computador, identificar a amostra e pressionar o SmartButton™  
 
Q6 NEWTON – Facilidade de uso e versatilidade na essência.

Operação segura e sem complicações
Operação SmartButton™ com indicação  
por cores

Prendedor de amostra automatizado para 
contato ideal com a amostra 

Design com características funcionais e robustas
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Simulação de fluxo de argônio

baixo

alto

Velocidade do fluxo



VUV-Óptica 
 
Equipada com os mais avançados sensores de 
matriz linear HighSense™, esta óptica purgada 
de argônio cobre os comprimentos de onda de 
130 a 200 nm em alta resolução com baixos  
limites de detecção. O feixe de luz curto e  
direto, a óptica livre de vazamento com um  
design de purga de baixo volume, garantem  
desempenho excepcional com o menor  
consumo possível de argônio.

Óptica UV/VIS 
 
A óptica ar é conectada por uma fibra óptica  
e cobre a faixa espectral de 190 a 620 nm.  
Está totalmente equipado com detectores 
High-Sense™ e, como a óptica VUV, conectado 
ao novo sistema de leitura ultrarrápido e de 
baixo ruído. 

Consumo de Argônio Eficiente 
 
O novo sistema de distribuição de argônio  
garante a maneira mais estável e econômica de 
alimentar os dois ArgonShield, o do fluxo  
coaxial do eletrodo e o do espectrômetro VUV. 
Rotinas inteligentes de economia de argônio  
reduzem o consumo de gás em até 40% em 
comparação com espectrômetros similares. 

Projeto RockSteady™ 
 
Rápida prontidão operacional, estabilidade de 
temperatura e consumo de energia minimizado, 
graças ao gerenciamento ativo de temperatura, 
conceito inteligente de fluxo de ar e isolamento 
térmico.

Prendedor de amostra automatizado 
 
O suporte de amostra de fácil manutenção acompanhado de um  
prendedor automatizado permite a análise de amostras de diferentes  
tamanhos, facilitando o posicionamento correto, garantindo contato  
ideal – uma operação sem complicações e sem abrir mão da flexibilidade.

SmartButton™ 
 
Um único botão que não atua apenas como liga/desliga, mas também 
pode acionar diferentes ações, por exemplo: pressionar o botão entre  
um a cinco segundos, abaixará o prendedor de amostra sem iniciar uma 
medição, permitindo testar a posição da amostra com formato irregular.  
O status do instrumento é indicado com diferentes cores e sequências 
de luz do botão.

SaveGuard™ 
 
Para máxima segurança operacional e proteção do usuário, desenvolvemos 
uma placa de segurança exclusiva aprovada pela TÜV com desligamento 
instantâneo em caso de erro operacional. Além disso, o SaveGuard™  
monitora constantemente a qualidade do plasma para indicar possíveis 
problemas, como má qualidade do argônio, excesso de fuligem ou má 
preparação da amostra.

SmartSpark™ 
  
A fonte reinventada, inovadora e livre de manutenção produz faíscas  
ultraestáveis e garante os tempos de medição mais curtos. A pré  
queima de alta energia otimizada é usada para homogeneizar a superfície 
da amostra, reduzir o efeito matriz e aumentar a precisão. Nossas  
formas de disparo de energia são específicas para cada tipo de material,  
personalizadas para obter as intensidades de remoção e emissão mais 
eficientes, garantindo dados analíticos da alta qualidade.  
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Bem-vindo ao futuro da emis-
são óptica por centelhamento

Nosso conceito óptico MultiVision™ paralelo com duas ópticas operando 
simultaneamente – uma óptica Vácuo Ultra Violeta (VUV) e uma Óptica 
Ultra Violeta/Luz Visível (UV/VIS) – ambas equipada com estabilização  
térmica RockSteady™, que oferece excelente estabilidade de longo prazo.  
A tecnologia de detecção HighSense™ e a fonte SmartSpark™ juntas  
garantem alta precisão, baixos limites de detecção e os menores  
tempos de análise.
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Construído para durar

A base robusta e maciça de alumínio do Q6 NEWTON garante o  
alinhamento perfeito e estável de todos os módulos importantes. Para  
isolamento térmico e controle do fluxo de ar, as óticas são embutidas  
em espuma isolante, o que mantem a temperatura de ambas em em seu 
ponto de ajuste ideal – precisamente dentro de um intervalo de ± 0,2 °C.  
 
RockSteady™ 
Um módulo de temperatura ativo garante resfriamento ou aquecimento 
eficaz e constante. Isso resulta em rápida prontidão operacional,  
estabilidade analítica pracicamente qualquer temperatura ambiente  
e consumo de energia minimizado. 

RockSteady™– controle de estabilidade térmica ativa e isolamento
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Fácil realocação com alças de transporte removíveis A limpeza e a manutenção são muito fáceis e absolutamente seguras graças ao SafeGuard™

O RockSteady™ se traduz 

em rápida prontidão opera-

cional e estabilidade analí-

tica com consumo de 

energia minimizado. 

Arrefecimento 

Aquecimento



Escritórios em  

todo o mundo 

bruker.com/baxs-offices
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Bruker AXS 
info.baxs@bruker.com

bruker.com

Informações online 

bruker.com/q6newton

Dados técnicos 

Especificação Benefício

Suporte de Amostra
Suporte de amostra de baixa manutenção com 
fluxo de argônio coaxial, para análise de diversos  
tamanhos de amostras.

Baixo consumo de argônio e de fácil manuten-
ção, capacidade de análise de fios e peças pe-
quenas e amostras volumosas

Prendedor de amostra Acionamento pneumático, altura da amostra: 120 mm Manuseio de amostras sem complicações

SmartSpark™

Fonte de excitação digital livre de manutenção para 
geração de faíscas ultraestável: curvas de corrente 
programáveis com tempos de disparo variáveis de 
até 10 μs em uma sequência de faíscas de 1000 Hz. 

Precisão e estabilidade aprimoradas

SaveGuard™ Placa de segurança aprovada pela TÜV com  
desligamento instantâneo

Maior segurança operacional sem cobertura do 
porta amostra

Sistema óptico  
MultiVision™

Óptica dupla em configuração otimizada tipo  
Paschen-Runge, com estabilização térmica e  
isolamento RockSteady™ 

Medições simultâneas mais rápidas com alta  
resolução, qualidade de dados e estabilidade a 
longo prazo

VUV-Óptica 130 – 200 nm (purgado com argônio)
Excelente desempenho de elementos leves  
(N, O, C, P, S ...) com alta resolução e baixo‚ 
consumo de argônio 

UV/VIS-Óptico 190 – 620 nm (sem purga) Confiabilidade comprovada atendendo aos  
menores custos operacionais

Detector HighSense™
Sistema de leitura ultrarrápido e de baixo ruído, com 
alta eficiência em qualidade por vários sensores 
CMOS de última geração e sem revestimentos

Maior sensibilidade, resolução e relação 
sinal/ruído para a mais alta qualidade de dados  
e baixos limites de detecção 

ArgonShield™ Impede a contaminação de componentes ópticos 
durante as medições

Transparência permanente, manutenção  
minimizada sem consumo adicional de argônio

Sistema de Fornecimento  
de Argônio

Novo modo de purga rápida e modo inteligente  
de economia de argônio Ar ≥ 99,998% de pureza  
(Ar 4,8) 3 bar (± 10%) de pressão de alimentação  
Tubulação de cobre (6 mm o.d.) com  
conexão Swagelok®

Inicialização rápida e consumo de  
argônio reduzido 

Dados elétricos

100 a 230 V/CA (± 10%), 50 – 60 Hz  
16 A (240 V) ou 25 A (100 V) fusível de efeito  
retardado  
600 VA (máx.), 85 VA em espera,  
normalmente: 350 VA durante a medição

Compatível com todas as configurações de  
energia e corrente em todo o mundo

Dimensões & Peso 62 cm x 88 cm x 48 cm (L x P x A), ~ 80 kg Alto desempenho no formato de bancada


